
Código Color longitud 
mm

anchura 
mm

Altura + staffa 
mm

Peso 
g

Canalón 
compatible 

GSS125R 159 180 156 148 GRN125R

Bajada central estetico BI-SYSTEM 
para canalón ø 125 CUPRAELITE 

FICHA TÉCNICA 

Material:

 Características: La junta BI-SYSTEM se puede utilizar tanto encolando como entrelazando con junta.
ENCOLADO: Se debe pegar la junta al Canalón introduciéndola en los huecos 
correspondientes. Utilice cola para soldar PVC (COFxxx), después de limpiar las 
superficies.
MONTAJE: Coloque la junta adhesiva (GU20) en el hueco correspondiente después de la 
limpieza de las superficies, luego inserte el canalón en los huecos apropiados.

Tecnopolímeros

cobrecobre

220

Sección GRN125
159

PLASTICOS FIRST IBERICA S.L. 
C/Industria, 13 - Sant Vicenç de 
Castellet 08295 (Barcelona) España 
Tel. (+34) 93.833 27 30 email: 
info@firstiberica.com



Código Color longitud + 
staffa mm

anchura 
mm

Altura + 
staffa mm

Peso 
g

Canalón 
compatible 

GSS125AC 159 180 156 148 GRN125AC

Bajada central con gancho BI-SYSTEM 
para canalón ø 125 STEEL 

FICHA TÉCNICA 

Material:

 Características: La junta BI-SYSTEM se puede utilizar tanto encolando como entrelazando con junta.
ENCOLADO: Se debe pegar la junta al Canalón introduciendo esta en los
huecos especiales. Utilice cola para soldar PVC (COFxxx), después de limpiar las 
superficies.
MONTAJE: Coloque la junta adhesiva (GU20) en el hueco correspondiente después de la 
limpieza de las superficies, luego inserte el canalón en los huecos apropiados.

Tecnopolímeros

efecto acero

Sección GRN125
159

PLASTICOS FIRST IBERICA S.L. 
C/Industria, 13 - Sant Vicenç de 
Castellet 08295 (Barcelona) España 
Tel. (+34) 93.833 27 30 email: 
info@firstiberica.com




