
FICHA TÉCNICA 

Canaleta sifónica en ABS rejilla inox 304 reversible 
PRATIKO BAGNO 1

Descripción U/M
Código

PRBR606IN PRBR706IN PRBR806IN

Color Rejilla -

Peso g 1200 1400 1600

Longitud sede Rejilla mm 600 700 800

Anchura sede Rejilla mm 64 64 64

Altura sede Rejilla mm 15 15 15

Altura sifone (battente) mm 15 15 15

Diámetro descarga mm 50 50 50

Longitud total mm 650 750 850

Anchura total mm 115 115 115

Altura total (min/max) mm 73/87 73/87 73/87

Material:

 Características: Canal sifonado con rejilla reversible embaldosable. El desagüe se puede orientar 
horizontalmente. Los pies de soporte tienen altura regulable.

ABS (cuerpo), Acero INOX (Rejilla, 
Marcos)
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inox inox inox



Cuerpo con pendiente 
interior integrada

Rejilla con soporte para 
baldosa
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1) Rejilla en acero inox AISI 304 

2) Filtro para pelos 

3) Sifón a seco antiolor 

4) Junta de sifón a seco 

5) Clapeta de cierre de sifón 

6) Cuerpo canaleta en ABS 

7) Pies regulables en altura

8) Junta de sifón 

9) Sifón en ABS orientable a 360° 

10) Marco en acero inox AISI 304
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