
Arquetas 

FICHA TÉCNICA 

Material:

 Características: Las arquetas se utilizan para la recogida de aguas pluviales provenientes de calles, 
plazas, garajes, sótanos, locales subterráneos o, en general, en cualquier lugar donde 
sea necesaria la recogida de líquidos.

● La predisposición para la conexión de los tubos está presente en los cuatro lados.
● En las paredes internas hay ranuras para el bloqueo de las tapas equipadas con 

los correspondientes topes.
● Los pozos de la Serie 2000 y Prato son apilables entre sí, lo que permite 

minimizar el volumen durante el almacenamiento y transporte.

Polipropileno reforzado con carga mineral

Color: Gris claro

Descripción U/M
Código

PZD25 PZDE30 PZDE40

Peso g 940 1336 2784

A mm 247 297 397

B mm 236 285 386

H mm 250 300 400

H1 mm 20 24 27

D1 mm 80 80 100

D2 mm 100 100 125

D3 mm 125 125 160

D4 mm - 140 200

D5 mm 80 80 90

D6 mm 100 90 100

D7 mm 125 100 110

D8 mm 140 110 125

D9 mm - 125 140

D10 mm - 140 160

D11 mm - - 200

D12 mm - - 250

PZD25

Modelos patentados
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