
Tubo terminal de bajada antichoque ø 100 DAUPHIN

FICHA TÉCNICA 

Código Color Longitud 
mm

Db 
mm

Dt 
mm

Sb 
mm

St 
mm

L1 
mm

Rigidità 
anulare kN/m2

Peso 
g/m 

TJ1015N 1500 100,6 100 2,3 2,7 > 76 4,5 1050negro

Material:

 Características: El tubo terminal antichoque supera la prueba de impacto en frío establecida por la 
norma EN 607.

Resistencia al impacto: el tubo tiene una resistencia al impacto superior a 160 J/cm2.
Dicha resistencia se determina mediante una prueba de impacto basada en la 
norma UNI 9031, en la que el tubo es golpeado por un paracaídas de acero con una 
superficie de impacto de 0,4 cm2 en caída libre desde 1 m de altura con un peso de 7 
kg.

Tenacidad y elasticidad: el tubo puede aplastarse completamente sin romperse y, 
una vez liberado, recupera más del 50 % de su diámetro inicial.

PVC antichoque

PLASTICOS FIRST IBERICA S.L. 
C/Industria, 13 - Sant Vicenç de 
Castellet 08295 (Barcelona) España 
Tel. (+34) 93.833 27 30 email: 
info@firstiberica.com




